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インクリメンタル

H、Sシリーズ

一般的特性
S SP H HP HA

測定 最大625パルス/回転：発泡金属ディスクを使用
625パルス/回転超：目盛り付きガラスディスクを使用

精度 ピッチの± 1/10

最大速度 12 000 rpm 6 000 rpm

振動 100 m/seg2 (10 ÷ 2000 Hz)

衝撃 300 m/seg2 (11 m/seg)

慣性 16 gr/cm2 30 gr/cm2

回転トルク 20℃で最大0.003 Nm (30 gr/cm)
0.02 Nm 

(200 gr/cm)

シャフトのタイプ ソリッドシャフト 中空シャフト 中空シャフト

シャフトの最大負荷 軸方向：10 N 
半径方向：20 N

– –

重量 0.3 kg 0.5 kg

環境特性：
操作温度 0℃ … +70℃
保管温度 -30℃ … +80℃
相対湿度 98% 結露なし

保護 IP 64 (DIN 40050).SおよびSPモデル上：オプションのIP 66 IP 65

光源 IRED (赤外発光ダイオード： InfraRed Emitting Diode)

最大周波数 200 KHz 300 KHz

参照信号 I0 エンコーダの1回転当たり1つの参照信号

供給電圧 5 V  
± 5% (TTL)

5 V  
± 10% (1 Vpp)

5 V  
± 5% (TTL)

5 V  
± 10% (1 Vpp)

5 V  
± 5% (TTL)

消費 70 mA 通常、100 mA 最大 (負荷なし)

出力信号 TTL差分 1 Vpp TTL差分 1 Vpp TTL差分

最大ケーブル長 50 m 150 m 50 m 150 m 50 m

パルス/回転の数

S SP H HP HA

100 – 100 – –

200 – 200 – –

250 – 250 – –

400 – 400 – –

500 – 500 – –

600 – 600 – –

635 – 635 – –

1 000 1 000 1 000 1 000 –

1 024 1 024 1 024 1 024 1 024

1 250 1 250 1 250 1 250 1 800

1 270 1 270 1 270 1 270 2 000

1 500 1 500 1 500 1 500 2 048

2 000 2 000 2 000 2 000 2 500

2 500 2 500 2 500 2 500 3 000

3 000 3 000 3 000 3 000 3 600

– 3 600 – – 4 000

– 4 320 – – 4 096

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

– – – – 10 000
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S、SPモデル

H、HPモデル

HAモデル

L: 最小 9 mm、最大 16 mm

寸法 (mm)

ころ軸受

シャフト
ØD g7 

mm

3

4

6

6.35

7

8

9.53
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注文識別 - モデルH、HP、S、SP
ロータリエンコーダでの例：SP-1024-R-C5-12-IP 66

S P 1024 R C5 12 IP 66
モデル：
• �S: �ソリッドシャ
フト

• �H: 中空シャフト

信号のタイプ：
• �ブランクスペー

ス： 方形信号 (TTL
またはHTL)

• �P: 1 Vpp正弦波
信号

パルス/回転の数
(42ページの表を
参照)

ケーブル出口 
(Cタイプのコネクタ
では不要、 半径方
向のみ可能)：

• R: 半径方向
• ブランクスペー
ス：軸方向

コネクタのタイプ
• ブランクスペース： 

1 mケーブル、コネク
タなし

• �C: フランジソケット 
CONNEI 12 

• �C5: 1 mケーブル、 
CONNEI 12コネクタ
付き

電圧：
• �ブランクスペー

ス：標準5 V供給
• �12: オプションl  

12 V供給 (HTL信号
用のみ)

保護：
• �ブランクスペー

ス：標準保護 
(IP 64)

• �保護IP 66 (Sモデ
ルのみ)

注文識別 - HAモデル
ロータリエンコーダでの例：HA - 22132 - 250

HA 2 2 1 3 2 2500
モデル：
• �H: �中空シ
ャフト

クランプのタイプ:
• �1: リヤランプ
• �2: フロントクランプ

中空シャフトのサイ
ズ (ØA)：
• �2: 12 mm

出力信号：
• �1: A、B、I0 およびそ
れらの反転

接続のタイプ：
• �3: ラジアルケーブル  

(1 m)、CONNEI 12コネク
タ付き

供給電圧：
• 2: RS-422 (5 V)

パルス/回転の数
(42ページの表を
参照)

注記：  設置の詳細な情報はマニュアルを参照。


