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インクリメンタル

Lシリーズ

速度と精度を必要とする高性能環境用に特別に設計されて
います。

それらの特別な取り付けシステムにより、リニアエンコー
ダが取り付けられた機械の表面と同一の熱挙動を保証して
います。これは、両端にあるフローティング治具を介して
機械のベースを用い、エッチングしたスチールテープにテ
ンションを掛けることで達成されます。このシステムによ
り、熱変化によって生じるエラーを無くし、リニアエンコ
ーダの最大限の精度と反復性を確実にします。

スチールテープの目盛りのピッチは40 µmです。 
4 040 mmを超える測定長では、モジュールの使用が必要
です。

測定長
200 mmインクリメントで440 mmから60 mの測定長で利
用可能。お客様の用途で60メートルより長い長さを必要
とする場合は、カスタムソリューションについてFagor 
Automationまでご連絡ください。

特性
LX LP

測定 40 µmピッチのステンレススチールテープを使用
スチールテープの熱膨張係数 αtherm：約11 ppm/K 。

測定分解能 1 µm 最大0.1 µm

出力信号 TTL差分 1 Vpp

インクリメンタル信号周期 4 µm 40 µm

限界周波数 500 KHz 50 KHz

最大速度 120 m/分 120 m/分
フランク間の最小間隔 0.2 µs –

参照マークI0
LX および LP：50 mm毎  

LOX および LOP：距離コード化 I0

最大ケーブル長 50 m 150 m

供給電圧 5 V ± 5%、 < 150 mA (負荷なし) 5 V ± 10%、 < 150 mA (負荷なし)

精度 ± 5 μm/m ± 5 μm/m

最大振動 100 m/s2 (55 … 2000 Hz) IEC 60068-2-6

最大衝撃 300 m/s2 (11 ms) IEC 60068-2-27

最大加速度 測定方向で100 m/s2

必要な動作力 < 5 N

動作温度 0℃ … 50℃
保管温度 -20℃ ...70℃
重量 1.50 kg + 4 kg/m

相対湿度 20 … 80%

保護 IP 53 (標準)
IP 64 (DIN 40050)、リニアエンコーダで0.8 ± 0.2 barの加圧エアを使用

リーダーヘッド 内蔵コネクタ付き
リーダーヘッドの両端での接続
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注文識別
リニアエンコーダ LOP - 102 - Aの例

L O P 102 A
長い空間用のプロファ
イルのタイプ

参照マークI0のタイプ：
• �ブランクスペース：インクリメン
タル、50 mm毎に1つのマーク

• �O: 距離コード化マーク

信号のタイプ：
• X: 1 µm分解能の差分TTL
• P: 1 Vpp正弦波

注文長さコード：
例では、 
(102) = 10 240 mm

リーダーヘッドのエア吸入口：
• �ブランクスペース：エア吸
入口なし

• �A: エア吸入口あり 


