
Especialmente diseñado para su aplicación en 
máquinas estándar de hasta 30 metros de curso de 
medición.

Con referencias de máquina I0 cada 50 mm o codificadas, y conector 
incorporado en la cabeza lectora. El paso de la graduación del fleje es de 
0,1 mm. Los cursos de medición superiores a 4040 mm se consiguen 
mediante módulos.

Cursos de medición en milímetros:

Cursos de medición a partir de 3200 mm hasta 30 m en incrementos de 
200 mm. Para longitudes superiores, consultar a Fagor Automation.

Características específicas
FT

FOT
FX

FOX
FP

FOP

Resolución 5 µm 1 µm Hasta 0,1 µm 

Marcas de referencia I0
FT, FX, FP: cada 50 mm

FOT, FOX, FOP: I0 codificado

Señales de salida TTL TTL diferencial 1 Vpp

Periodo T de señales de salida 20 µm 4 µm 100 µm

Frecuencia límite 100 kHz 500 kHz 20 kHz

Longitud de cable permitida 20 m 50 m 150 m

Tensión de alimentación 5 V ± 5 %,100 mA (sin carga) 5 V ± 10 %, < 100 mA (sin carga)

Características generales
Medición Mediante regla de acero inoxidable, de 100 μm de paso de rayado

Precisión del fleje ± 5 µm

Velocidad máxima 120 m/min.

Vibración máxima 10 g

Fuerza de desplazamiento < 5 N

Temperatura ambiente de trabajo 0 °C...50 °C

Temperatura de almacenamiento -20 °C...70 °C

Peso 1,50 kg + 4 kg/m

Humedad relativa 20...80 %

Protección 
 

IP 53 (estándar) 
IP 64 (DIN 40050) mediante la presurización de los encoders lineales 
a 0,8 ± 0,2 bar

Cabeza lectora Con conector incorporado

Serie F
ENCODERS LINEALES INCREMENTALES
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Encoders lineales
Dimensiones en mm

Identificación para pedidos
Ejemplo Encoder Incremental: FX - 36

F X 36
Tipo de perfil:

F: para espacios largos

Tipo de marca de referencia I0:

• �Espacio vacío: Incremental, una marca 
cada 50 mm 

• �O: Marcas codificadas

Tipo de señal:

• �T: TTL de resolución 5 μm
• �X: TTL diferencial de resolución 1 μm
• �P: Senoidal de 1 Vpp

Código de longitud para pedidos:

En el ejemplo (36) = 3640 mm

Curso de medición

Guía de la máquina

Curso de medición

Guía de la máquina

Número de módulos 
intermedios

No-codificado

No-codificado

Codificado

Codificado

Modelo F unitario

Modelo F modular

Información adicional en el manual de instalación disponible en la página web www.fagorautomation.com
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